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Récipients

F lacons tubu lés ,  avec  rob inet
PE-HD. Avec bouchon à vis et poignée en matière plastique (modèles de 25 l et 50 l 
avec deux poignées). Avec robinet en PP, pour raccord 3/4".  
Emballage standard 1 unité. 

Capacité 

l

Ø 

mm

Hauteur 

mm

Col Ø inférieur 

mm

Réf.

5 165 335 45 1311 70

10 210 420 54 1311 74

25 275 540 54 1311 84

50 365 600 54 1311 90

F lacons de  s tockage
Col étroit

PE-HD. Avec bouchon à vis et poignée (modèles de 25 l et 50 l avec deux poignées).
Emballage standard 1 unité.

Capacité 

l

Ø 

mm

Hauteur 

mm

Col Ø inférieur 

mm

Réf.

5 165 335 45 1308 70

10 210 420 54 1308 74

25 275 540 54 1309 84

50 365 600 54 1309 90

Atomiseurs
PE-HD. On tourne la buse pour un réglage 
continu de la pulvérisation au jet.
Emballage standard 5 unités.

Capacité 

ml

Réf.

400 1441 80

850 1441 90

Robinet de rechange 

Approprié pour tous les modèles. Avec 
adaptateur en PP et 2 joints en FKM.
Emballage standard 1 unité. 

Réf. 1311 00


