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Egouttoir · Bacs porte-pipettes

Egout to i r
PS. Large gouttière intégrée. Les tiges peuvent être placées au choix. Les trous pour 
les tiges sont fermés à l’arrière ce qui évite les fuites d’eau vers le côté du mur. Convient 
par ex. pour les éprouvettes graduées en verre jusqu’à 250 ml et les béchers d’une capa-
cité maximale de 1 000 ml. Livré complet, avec  tuyau d’écoulement et matériel pour la 
fixation. 
Largeur 450 mm, hauteur 630 mm, 72 tiges (Ø 16 mm, longueur 120 mm). 
Emballage standard 1 unité.

Tiges  spéc ia les
pour égouttoir

PS, tiges spéciales pour les récipients petits ou étroits comme les tubes à essais, 
les petites fioles jaugées et les éprouvettes graduées par exemple. Ø extérieur 6 mm, 
longueur 120 mm. Emballage standard 1 jeu de 11 unités.

Suppor t  pour  p ipet tes
PP. Pour 94 pipettes de tailles différentes. 
Modèle tournant, avec une plaque infé-
rieure tournante supplémentaire pour pro-
téger les pointes des pipettes. Pour toutes 
les pipettes graduées ou jaugées. Le bord 
légèrement bombé du pied du statif retient 
les restes de liquides. 
Ø 230 mm, hauteur 450 mm. 
Emballage standard 1 unité.

Bac por te-p ipet tes
PVC. Rangement pratique pour les pipettes 
de toutes tailles. Longueur 280 mm, 
largeur 220 mm, hauteur 29 mm. 
Emballage standard 1 unité.

Réf. 283 00

Bac por te-p ipet tes
PVC. Elément pour tiroir. Avec 4 longs 
compartiments pour env. 30 pipettes 
graduées (1 - 20 ml). Longueur 420 mm, 
largeur 300 mm, hauteur 30 mm.
Emballage standard 1 unité.

Réf. 283 05

Réf. 7685 15

Réf. 951 11

Réf. 951 05

Réf. 309 00

Pla teau à  cas iers
PVC. 9 compartiments allongés, ouverts 
d'un côté. Pour les pipettes de petits 
volumes. Longueur 355 mm, largeur 
300 mm, hauteur 45 mm. 
Emballage standard 1 unité.


